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Uygulama:Uygulama:
FTM cihazı tercihen plastik ve metal kalıp parçaların yüzey muamelesi için kullanılır, plakalar ve folyolar da yine 
şlenebilir.
Cihaz laboratuarda kullanıldığı gibi, küçük seriler veya Standby ve tamir kullanımı içinde çok uygundur.

Yapı:Yapı:
Cihaz tekerlek üzerinde, kombine edilmiş bir mekanik ve elektriksel panodan oluşur. Manüel burner 3 metrelik
standart uzunlukta esnek bir hortum ile cihaza bağlanmıştır, yapisi kompakt ve hafifdir. Tutamağına entegre
edilmis piezoelektrik ateşlemesi ile alev yakılmaktadır

İnce şeritler işleneceği zaman burner kolayca silindirik bir burner ile degistire bilinmektedir. Baglantilar
geçmeli ve vidalamalı gercekleştirilmistir. 

Hava beslemesi entegre edilmiş fan üzerinden gerçekleşir. Böylelikle alev gücü 30% ila 100% arasında
ayarlana bilinir. Cihazin statüsünü gösteren sinyal lambaları ve alev güç ayar düğmeleri panonun ön plakasında
bulunur. Cihaz üzerinde burner için ilave bir muhafaza yeri veya hortumu sabitlemek için bir balanser
kullanılması mümkündür.

Teknik özellikler:Teknik özellikler:
Elektrik beslemesi:    230 V, 50/60 Hz , 700 VA
Uygulama genişliği:    Standart 100mm / maks. 200 mm
Standart hortum uzunluğu:   3,0 m
Cihaz ebatları (G x D x Y):   550 x 525 x 600 mm
Ağırlık:      30 kg

El alev cihazı FTMEl alev cihazı FTM
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